NATURE PRECIEUSE

RM635

· Продается погонными метрами, ширина 91 см.
· Состав: растительные волокна, металлическая нить на бумажной основе
· Вес: 770г/мп
· Умеренная светостойкость.

· Уровень противопожарной безопасности: уточнять
· Уход: аккуратно промокать влажной губкой
RM638

· Продается погонными метрами, ширина 91 см.
· Состав: 100% растительные волокна на бумажной основе
· Вес: 470г/мп
· Умеренная светостойкость.

· Уровень противопожарной безопасности: уточнять
· Уход: аккуратно промокать влажной губкой
Внимание: т.к. обои производятся ремесленным способом, размеры могут варьироваться +/-3%

Обои из натуральных материалов могут под воздействием солнечного света изменить цвет, а также чувствительны к попаданию воды и пыли.

Обои произведены полностью ремесленным способом на Дальнем Востоке. Неровности плетения, различия в толщине и цвете нитей характерны для обоев из натуральных волокон не только в двух полотнах одного рулона, но и даже в одном полотне. Такие неровности и переходы цвета не являются дефектом материала, а, напротив, придают ему особый шарм, подтверждают его подлинность и кустарность производства. 
Перед началом работ рекомендуется проверить, что все рулоны имеют одинаковый номер (код) изготовителя и находятся в хорошем состоянии, а также цвет и рисунок обоев соответствует Вашему выбору. Если обнаружено внешнее повреждение, ничего не отрезать и вернуть весь метраж, не вскрывая оригинальной упаковки. Если обои были вскрыты или разрезаны на полотна, претензии по качеству не принимаются.

Срок предъявления претензий – 30 дней с момента покупки.
Подготовительные работы:

Может потребоваться подрезка краев на 2-3 см с каждой стороны.

Пронумеруйте рулоны в порядке наклеивания, следуя указаниям производителя на этикетке рулона.
- Наклеивайте полотна встык, переворачивая каждое второе полотно относительно первого (для однотонных обоев). 

- Разглаживайте полотна горизонтально, в направлении волокон при помощи пластикового шпателя или каучукового валика.
- При попадании клея на лицевую сторону обоев, немедленно удалите пятно при помощи влажной губки.
- Не допускайте сквозняков в помещении, где наклеиваются обои, не перегревайте помещение.
- Обои требуют регулярной чистки пылесосом с насадкой в виде мягкой щетки.

Наклеивание:

Поверхность стен должна быть гладкой, ровной, сухой, чистой, прочной, нормально абсорбирующей.  
Для нормально абсорбирующей поверхности: клей для тяжелых текстильных и стеклообоев нанести на стену, обои не требуют предварительного увлажнения.
Для пористой, сильно абсорбирующей поверхности: загрунтовать стену; затем наклеивать обои так, как это описано для нормально абсорбирующей поверхности.

Для не абсорбирующей, блокированной поверхности: использовать клей для текстильных и стеклообоев, следуя рекомендациям производителя клея, клей нанести на стену, обои предварительного увлажнения не требуют. 
Претензии по качеству обоев не принимаются без предоставления образца дефектного материала и этикетки рулона. Стоимость работ по наклеиванию обоев не возмещается. 

При заказе дополнительного количества обоев необходимо указать код обоев, код партии (замеса). Различие в цвете обоев разных партий неизбежно.

